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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:
Ceresit CP 71 Armitol alle Farben

Vorgesehene Verwendung:
Sonderprodukt

Firmenbezeichnung:
Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstr. 67
40191 Dusseldorf
Tel.: +49 (211) 797-0

Notfallauskunft:

Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. ++49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht
zur Verfuigung.

Das Produkt ist den "Informationszentren fir Vergiftungsfélle in der Bundesrepublik Deutschland” gemeldet.

Diese Zentren erteilen in Vergiftungsfallen Tag und Nacht telefonisch Auskunft. Zentraler Gift-Notruf:
030/19240

Auskunftgebender Bereich:

UA Sofety, Hedlth, Environment  TEL: +49-(0)211-797-3044  FAX:+49-(0)211-798-8520
EMAIL: AAT-SHEQ@henkel.com

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Allgemeine chemische Char akterisierung:
Beschichtung

Basisstoffe der Zubereitung:
Vinylacetat-Ethylen-Copolymer
anorganische Fullstoffe

I nhaltsstoffangaben:
Enthalt keine geféhrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Richtlinie

3. Mdogliche Gefahren des Produktes

Das Produkt ist nicht gefahrlich im Sinne der gliltigen Zubereitungsrichtlinie.
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4. Erste-Hilfe-M alnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bel Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Einatmen:
Frische Luft.
Nach Hautkontakt:
Spulung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.
Nach Augenkontakt:
Spilung unter fliefRendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:
Spulung der Mundhohle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

5. Mal3nahmen zur Brandbek&mpfung

Geeignete L 6schmittel:
Alle gebréuchlichen Léschmittel sind geeignet

Aus Sicher heitsgr inden ungeeignete L 6schmittel:
Keine bekannt

Besonder e Schutzausr tistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungdl uftunabhéngigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

Besonder e Gefahren durch das Produkt selbst:
Nicht brennbar.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Per sonenbezogene Vor sichtsmal3nahmen:
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Fir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.
UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation / Oberfléchenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung und Aufnahme:
Mit flUssigkeitshindendem Materia (z.B. Sand, Torf, Sagemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.

7. Handhabung und L agerung

Handhabung:
Arbeitsraume ausreichend |uften.
Lagerung:
Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

8. Expositionsbegrenzung und per sonliche Schutzausr tistung

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
K eine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
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Atemschutz:
Nicht erforderlich
Handschutz:
Fir den Kurzzeitkontakt (z.B. a's Spritzschutz) werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374
empfohlen.
Materialstérke > 0,4 mm
Durchbruchzeit > 120 Minuten
Hersteller z.B. deutsche Firma KCL, Typ Dermatril.
Fur den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in
der Praxis deutlich kiirzer sein kénnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in
jedem Falle auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestéandigkeit,
Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) gepruft werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der
Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers sowie die jeweiligen BG Regeln
sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten
Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.
Augenschutz:
Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.
K or per schutz;
Geeignete Schutzkleidung
Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen:
Bel der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Hautverschmutzungen mit viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Lieferform: Paste

Beschaffenheit: hochviskos

Geruch: geringer Eigengeruch

Farbe(n): verschieden, je nach Einférbung

Physikalisch-chemische Eigenschaften:

pH-Wert 76-82
(20°C)

Dichte 1,39 - 1,45 g/lcm3
(20°C)

Viskositat (dynamisch) 2.500 - 5.000 mPas
(Haake; 20 °C)

Loslichkeit qualitativ mischbar

(20 °C; Lsm.: Wasser)

10. Stabilitat und Reaktivitét

Zu ver meidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaller Verwendung.
Zu vermeidende Stoffe:

Keine bekannt bei bestimmungsgemader Verwendung.
Geféahrliche Zer setzungsprodukte:

Keine bekannt
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11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Bel sachgemal?em Umgang und bestimmungsgemalier Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine
gesundheitlich nachteiligen Wirkungen des Produktes zu erwarten.

12. Angaben zur Okologie
Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewdasser gelangen lassen

Biologischer Endabbau:
Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produktes:

M ullverbrennung oder Behandlungsanlage mit Genehmigung der zusténdigen Behdrde.

Die EAK-Abfallschltssel sind nicht produkt-, sondern grofitenteils herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher

fur die Artikel bzw. Produkte, die in unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keine Abfallschl lissel
angeben. Sie kdnnen beim Hersteller erfragt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufihren.

14. Angaben zum Transport

Allgemeine Hinweise;
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung
Nach der Verordnung nicht als gefahrlich einzustufen.

Nationale Vor schriften/Hinweise:

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwSvom 17. Mai 1999 )

Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse nach VCI: 10
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16. Sonstige Angaben

Weitere Infor mationen:
Das Produkt ist fur die gewerbliche Anwendung bestimmt.
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben

somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



