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1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Effekt-Design Stucco Fino
-Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Anstrichstoff
- Hersteller/Lieferant:

MEFFERT AG Farbwerke

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach

tel: +49(0) 671 870-0

fax: +49(0) 671 870-397
- Notfallauskunft: Tel. +49 (0)671/ 870-327

E-Mail: SDB@meffert.com

2 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:

teigige Mischung vverschiedene natirliche Lasten (Kalziumkarbonat) in einem Harz in
walriger Phase.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe: entfallt
- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mdgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: Entfallt.

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben
aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

5 Malinahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Ldschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
D
(Fortsetzung auf Seite 2)
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6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen: Nicht erforderlich.

- UmweltschutzmaRnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Sagemehl) aufnehmen.
- Zuséatzliche Hinweise: Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiutzen.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Expositionsbegrenzung und persdnliche Schutzausristungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Persdnliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmal3Bnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige
Mal3 zu reduzieren.

- Handschuhmaterial Handschuhe aus Gummi

- Augenschutz: Beim Umflllen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: Flissig
Farbe: Gemal} Produktbezeichnung
Geruch: Geruchlos

- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Siedepunkt/Siedebereich: 100°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20°C: 1,70 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Vollstandig mischbar.

- pH-Wert bei 20°C: 8-8,5

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Geféhrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

- am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgtiltigen Fassung.
Bei sachgeméafRen Umgang und bestimmmungsgemaBRer Verwendung verursacht das
Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine
gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmdll deponiert werden.
- Europdischer Abfallkatalog

Produkt-Code gemaf GISBAU fir Farben und Lacke (GISCODE): M-DF02

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméaR den behérdlichen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Empfohlenes Reinigungsmittel:
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzuberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begrinden kein vertragliches

Rechtsverhéltnis.
D



