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1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
Bezeichnung des Stoffs oder der Zubereitung

Artikelbezeichnung: Firefix Grillanziinder 12er
Artikelnummer:

Angaben zum Hersteller/Lieferanten:
Firma:

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Paraffingetrankte Holzfaserstiickchen
Geféhrliche Inhaltsstoffe: keine

Sonstige Inhaltsstoffe:

Stoff CAS-Nr. EINECS-Nr. Kennzeichnung R-Sétze Mass%
Paraffin 8002-74-2  232-315-6 keine keine > 50
Holz - - keine keine <50

3. Mogliche Gefahren

Brennbar. Nach Verschlucken kdnnen Magen-/Darm-Beschwerden auftreten.

4. Erste-Hilfe-Mallinahmen

Nach Einatmen: Entfallt

Nach Hautkontakt: Entfallt

Nach Augenkontakt: Entfallt

Nach Verschlucken: Nach Verschlucken grolRerer Mengen Arzt konsultieren.
Hinweise fiir den Arzt: Keine

5. MaBnahmen zur Brandbekdampfung

Geeignete Loschmittel:  Wasser, Ldschschaum, Léschpulver, Kohlendioxid.
Besondere Gefahren: Brennbar.

Besondere Schutzaus-

ristung bei der Brand-

bekdmpfung: Unabhéngiges Atemschutzgerét

Sonstige Hinweise: Entstehung von Kohlenmonoxid.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen: Keine

Umweltschutzmal3nahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Trocken aufnenmen. Der Entsorgung zufiihren.
7. Handhabung und Lagerung
Hinweise zum sicheren Umgang: S 2 Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: S16  Vor Ziindquellen entfernt halten - nicht rauchen.
Lagerung: Trocken lagern.
8. Expositionsbegrenzung_; und personliche Schutzausriistungen
8.1 Zusétzliche Hinweise fiir die
Gestaltung technischer Anlagen: keine
8.2 Bestandteile mit arbeitsplatz-
bezogenen, zu tiberwachenden
Grenzwerte fiir den Arbeitsschutz: keine
8.3 Persénliche Schutzausriistung keine
9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Erscheinungsbild
Form: fest
Farbe: braun (Holzfaserstoff als Tragermaterial)
Geruch: geruchlos
9.2 Sicherheitsrelevante Daten
Schmelzbereich: 46-48 °C (Paraffin)
Siedebereich: > 350 °C (Paraffin)
Flammpunkt: ca. 200°C (Paraffin)
Ziindtemperatur: > 300°C (Paraffin)
Selbstentziindungstemperatur: entfallt
Explosionsgrenzen: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht relevant
Dichte: 0,9 g/cm® (Paraffin)
Schiittdichte: nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser: unléslich (Paraffin, Holz)
pH-Wert: nicht relevant
L dslichkeit in Fett: nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser. nicht bestimmt
Viskositat: nicht relevant
10. Stabilitat und Reaktivitat

Thermische Zersetzung: Nicht bestimmit.




13.1  Produkt: Das Produkt unterliegt der Verordnung zur Bestimmung von
besonders iUberwachungsbediirftigen (*) Abfallen.
Abfallschliissel: 120112*
Abfallname: Verbrauchte Wachse und Fette
13.2  Verpackung: Abfall zur Verwertung







