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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

. Handelsname: Alpina XTra Venti Fenster-Turenlack Seidenmatt

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Dekorativer Schutzanstrich
. Hersteller/Lieferant:

Alpina Farben GmbH

RoRdorfer Strale 50, 64372 Ober-Ramstadt

Tel. 018057123888 (£ 0,12 / Min.) Fax. 06154/711473

Internet: www.alpina-farben.de

- Auskunftgebender Bereich:
Sicherheitsdatenblatt: Sicherheitsdatenblatt@daw.de
Technische Beratung/Bereich Caparol:Tel:06154/71-1710 Fax:06154/71-1351
tech-auskunft@caparol .de

- Notfal lauskunft: 0049/(0)6154/71-202

2 Moégliche Gefahren

. Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Die Zubereitung enthalt organische Losemittel. Einatmen, Hautkontakt
und Verschlucken von Lésemitteln sowie Bildung leichtentzindlicher
explosionsfahiger Dampf-Luftgemische vermeiden.
R 10 Entzundlich.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:
Kunstharzlackfarbe auf Alkydharzbasis in aliphatischen Kohlenwasserstoffen.

. Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-48-9  Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- > 15 - 30%
EINECS: 265-150-3 siert
Xn; R 10-65-66

CAS: 64742-48-9  Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati- < 2,5%
EINECS: 265-150-3 siert
Xn; R 65-66

. zusatzl. Hinweise: Siehe auch Abschnitt 8.

4 Erste-Hilfe-MalBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Bei BewulRtlosigkeit keine Verabreichung Uber den Mund.

- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei
unregelmdliger Atmung oder Atemstillstand kinstliche Beatmung einleiten Bei
BewuRtlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und &rztlichen Rat einholen.

- nach Hautkontakt:
Beschmutzte und getrankte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut
grundlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmit-
tel benutzen. Keine Losemittel oder Verdinnungen verwenden.

- nach Augenkontakt:
Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit
sauberem, flielendem Wasser spilen; arztlichen Rat einholen.

- nach Verschlucken:
Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten.
Kein Erbrechen einleiten!

(Fortsetzung auf Seite 2)
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MalRnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel:

Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel (Wasser)
Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasserstrahl

Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher
Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
Besondere Schutzausriistung:

Ggf. Atemschutzgerédt erforderlich. Geschlossene Behdlter in Nahe des
Brandherdes mit Wasser kuhlen.

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:

Von zZundquellen fernhalten und Raum gut luften. Dampfe nicht einatmen.
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

Umwe I'tschutzmalRnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von
Flissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen

Gesetzen die jeweils zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den drtlichen
Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behaltern sammeln. Vorzugsweise mit
Reinigungsmittel saubern, moglichst keine Losemittel benutzen.

Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang:
Die Bildung entzindlicher und explosionsfahiger Ldsemitteldampfe in der
Luft und ein Uberschreiten der MAK-Grenzwerte vermeiden. Das Material nur an
Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zind-
quellen ferngehalten werden. Das Material kann sich elektrostatisch
aufladen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit den Augen und der
Haut vermeiden. Dampfe und Spritznebel nicht einatmen. Beil der Ar-beit nicht
essen, trinken, rauchen. Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich lber dem Boden
aus. Dampfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.
Lagerung:
Anforderung an Lagerraume und Beh&alter:
Elektrische Einrichtungen missen den Normen entsprechend explosionsge-
schiutzt sein. Bdden missen elektrisch leitfahig sein. Behalter dicht
geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt
untersagt. Gedffnete Behdlter sorgfaltig verschliellen und aufrecht lagern, um
jJegliches Auslaufen zu verhindern.
Zusammenlagerungshinweise:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln
fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.
Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwischen 5 und 20°C an einem
trockenen und gut gelufteten Ort. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schitzen. Von Zindquellen fernhalten.
Lagerklasse:
Klassifizierung nach VbF (seit 01.01.2003 gesetzlich nicht mehr
vorgeschrieben):
entfallt

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzindlich

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristung

. Technische Schutzmalinahmen:
Flur gute LiUftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allge-
meine Abluft erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Lose-
mitteldampfkonzentration unter den MAK-Grenzwerten zu halten, mu3 ein
geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati-
siert (315 - 30%)
TRGS (Deutschland) 200 ml/m3

Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1
200 ml/m3

TLV (Europa)

64742-48-9 Aliphatische Kohlenwasserstoffe, entaromati-
siert (< 2,5%)
TRGS (Deutschland) 200 ml/m3
Kohlenwasserstoff-Gemische Gruppe 1
. Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

. Personliche Schutzausristung:

. Atemschutz:
Liegt die Losemittelkonzentration Uber den MAK-Grenzwerten, so muf3 ein
fur diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerdt getragen werden.
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung. Filter A/P2.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe aus Nitril mit einer Schichtstarke von mindestens 0,4 mm
verwenden. Die Durchbruchzeit liegt bei diesen Handschuhen grofRer 480 Minuten.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EU-
Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenen Norm EN 374 geniligen, z.B.
KCL Camatril, Artikel-Nummer 730 oder vergleichbare Produkte. Die genannten
Durchbruchzeiten beruhen auf Labormessungen von KCL nach EN 374 und sind nur
fiur diesen KCL-Artikel mafl3gebend.
Diese Empfehlung gilt nur fir das von uns gelieferte Produkt und den
angegebenen Verwendungszweck.
BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706)
beachten.

- Augenschutz: Zum Schutz gegen Losemittelspritzer Schutzbrille tragen.

- Kodrperschutz:
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder
hitzebesténdiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflachen grindlich waschen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: flussig

Farbe: weild

Geruch: nach Kohlenwasserstoffen
Zustandséanderung

Siedepunkt/Siedebereich: > 150°C
Flammpunkt: ca. 40°C (DIN 53213)
Zundtemperatur: > 200°C
Explosionsgrenzen:

untere: 0,6 Vol %

obere: 7,0 Vol %
Dampfdruck (Losemittelkomponente) bei
20°C: 2 hPa

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Dichte bei 20°C: ca. 1,3 g/cm3
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
Viskositat: nicht anwendbar
kinematisch bei 20°C: 4mm Becher > 90 s (DIN 53211/4)

Stabilitat und Reaktivitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil
(siehe Abschnitt 7).

Zu vermeidende Stoffe:

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln
fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Bei hohen Temperaturen koénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte wie z.B.
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch entstehen.

11

Toxikologische Angaben

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfugbar.

Das Einatmen von Ldsemittelanteilen oberhalb des MAK-Grenzwertes kann zu
Gesundheitsschaden wie Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgane,
Nieren- und Leberschaden sowie der Beeintrachtigung des zentralen
Nervensystems fihren.

Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Muskel-
schwache, betaubende Wirkung und in Ausnahmefallen BewuRtlosigkeit.
Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeintréchtigt die
naturliche Hautrickfettung und fuhrt zum Austrocknen der Haut. Das Produkt
kann durch die Haut in den Kodrper gelangen.

Losemittelspritzer kénnen Reizungen am Auge und reversible Schaden
verursachen.

Umwe ltspezifische Angaben

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung verfugbar.
Nicht in die Kanalisation, Gewdsser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Bei Sammelstelle fir Altfarben/Altlacke abgeben.

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanali-
sation gelangen lassen.

Europaisches Abfallverzeichnis

08 01 11 Farb- und Lackabfalle, die organische Ldsemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei

einer Sammelstelle fiur Altlacke abgeben.

Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVS/E Klasse:
Bezeichnung des Gutes:
Sondervorschrift: -
Bemerkungen: Farbe, kein Gut der Klasse 3 ADR
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasse: -
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Bemerkungen: Gebinde < 30 Liter; Farbe, kein Gut der Klasse 3
Lufttransport ICAO-TI und 1ATA-DGR:

ICAO/1ATA-Klasse: 3

UN/ ID-Nummer : 1263

Label 3

Verpackungsgruppe: (BN

Richtiger technischer Name: PAINT

Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

R-Satze:

10 Entzundlich.

66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuhren.
S-Satze:

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

7/9 Behdlter dicht geschlossen an einem gut gelufteten Ort aufbewahren.

16 Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

24/25 Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

29 Nicht in die Kanalisation, Gewdsser oder Ins Erdreich gelangen lassen.
38 Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat anlegen.

51 Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen Rat

einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Enthalt 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nationale Vorschriften: Produkt-Code Farben und Lacke: M-LLO1
Klassifizierung nach VbF (seit 01.01.2003 gesetzlich nicht mehr
vorgeschrieben):

entfallt

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzindlich
Wassergefahrdungsklasse (D): WGK 1 (VwVwS): schwach wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrédnkungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von
Beschichtungsstoffen

Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeraten
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von Augen- und
Gesichtsschutz

BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706))
BG-Merkblatt: M 017 Losemittel
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Sonstige Angaben:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegen-
wartigen Wissensstand und genigen der nationalen sowie der EG-Gesetz-
gebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich
jJedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schrift-
liche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten
Verwendungszweck zugefihrt werden. Der Benutzer ist fur die Einhaltung aller
notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicher-
heitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar.

Ersetzt Datenblatt vom: 04.02.2004

Anderungen in Punkt: 1, 3, 8, 9 und 15

Relevante R-Satze

10 Entzundlich.

65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuhren.




