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Sicherheitsdatenblatt
gemal Richtline 91/155/EWG und Richtline 2001/58/EG

Druckdatum: 28.02.2007 Uberarbeitet am: 30.11.2004

i 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt

- Handelsnhame: tesa 56388 extra power tape
-Verwendung des Stoffes / der
Zubereitung Klebeband
- Hersteller/Lieferant: tesa AG Tel.: 040-49(8L

Quickbornstr. 24
D-20253 Hamburg

- Auskunftgebender Bereich: Qualitatsmanagement/Umwelt/Sicherheit tesa AG,mirk Lamm Tel.:
040-4909-2977
Sicherheit und Umweltschutz (Beiersdorf AG),Hubeiebell Tel.: 040-
4909-4543

- Notfallauskunft: tesa AG, Quickbornstral3e 24, 20253 Hamburg

zu nicht dienstiblichen Zeiten: 040-4909-2442 @ -4909-101
Werkschutzzentrale QuickbornstralRe 24

B 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung: Trager: Zellwollgewebe mit Polyethylenfolie lamitie
Kleber: Gemisch aus Naturkautschuk, Synthesekauw&chnd
Kohlenwasserstoffharzen, gefiillt mit Fillstoffen

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

entfallt
M 3Mogliche Gefahren
- Gefahrenbezeichnung: entfallt
- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EGtéis ist jedoch ergénzt durch

Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenargab

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Mafl3inahmen erforderlich.
- nach Einatmen: entfallt

- nach Hautkontakt: Das Produkt ist nicht hautreizend.

- nach Augenkontakt: entfallt

- nach Verschlucken: entfallt

5 Malinahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Loschmittel: CO2, LOdschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroReremar®l mit
Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem Schaukénbgfen.
- Besondere Gefahrdung durch den
Stoff, seine Verbrennungsprodukte

oder entstehende Gase: Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafl3nahmen erforderlich.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene
Vorsichtsmalnahmen: Nicht erforderlich.
- Umweltschutzmaf3nahmen: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:Mechanisch aufnehmen.
- Zusatzliche Hinweise: Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.
B 7 Handhabung und Lagerung
- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen MalRnahmen beim bestimmungsgem@d&evenden
erforderlich.

- Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen beim bestimmungsgem@&ewmenden
erforderlich.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und
Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: keine

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV): -

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzaustiing

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung
technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberveacten Grenzwerten:
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gidtid-isten.

- Perstnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und

Hygienemalfinahmen: Die ublichen VorsichtsmalBnahmen beim Umgang mitn@kalien sind zu
beachten.
- Atemschutz: nicht erforderlich.
- Handschutz: Nicht erforderlich.
- Augenschutz: nicht erforderlich.

il 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fest
Farbe: gemal Produktbezeichnung
Geruch: fast geruchlos
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte: Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich
- Lésemittelgehalt:
Organische Loésemittel: 0,0%
- Festkorpergehalt: 100,0 %

10 Stabilitdt und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu

vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Gefahrliche Reaktionen: Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:
- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung bekannt
-am Auge: Keine Reizwirkung bekannt
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusatzliche toxikologische HinweiseDas Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig audgd des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufualgimie fir Zubereitungen
der EG in der letztgiltigen Fassung.

Bei sachgeméallem Umgang und bestimmungsgemaierndemgeverursacht
das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uriiegenden Informationen
keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise: Im allgemeinen nicht wassergeféahrdend

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmull egita@rden.

- Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
1501 02‘ Verpackungen aus Kunststoff

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
|15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsictdBmahmen sind zu
beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nikdhnzeichnungspflichtig.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV): -

- Wassergeféahrdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergeféahrdend.

@16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen StandrenKenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusichgruon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein velithgs Rechtsverhéltnis. Die jeweils geltenden Recinschriften
sind zu beachten.

- Datenblatt ausstellender Bereich: tesa AG, Qualitaitsmanagement/Umwelt/Sicherheit
- Ansprechpartner: tesa AG, Dr. D. Lamm, Tel.: 040-4909-2977
Abt. Arbeitshygiene (Beiersdorf AG): H. Ziebelkl.T040-4909-4543
- * Daten gegeniber der Vorversion
geandert




