Ml SCHOMBURG:::-

*

Seite: 1/5
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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Thermolut-OP 24
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Lehmputz

- Hersteller/Lieferant:
SCHOMBURG GmbH
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold
Germany

Tel: ++49 (0)5231/953-00
Fax: ++49 (0)5231/953-123
email: info@schomburg.de
web: www.schomburg.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung: Umwelt & Sicherheit
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In Fragen des Bereichs Umwelt & Sicherheit steht lhnen gerne unsere Abteilung unter
folgender Durchwahl zur Verfligung:

Tel: ++49 (0)5231/953-193
Fax: ++49 (0)5231/953-106
email: guido.herfort@schomburg.de

NOTFALLAUSKUNFT
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Giftnotruf Berlin (24 Std.)
Tel: ++49 (0)30/30686790

2 Mogliche Gefahren |

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungswverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus
der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Zubereitung auf Basis von Lehm und Quarzsand

- Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
- zuséatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
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4 Erste-Hilfe-Malnahmen |

- Allgemeine Hinweise:
Bei jeder Erste-Hilfe-Mal nahme: immer Selbstschutz des Ersthelfers beachten (z.B.
Schutzhandschuhe tragen)

- nach Einatmen:
Bei Unwohlsein oder Atembeschwerden: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; &rztliche Hilfe in
Anspruch nehmen.

- nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut mechanisch entfernen, sorgfaltig mit viel
Wasser und Seife abwaschen.

- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen und Arzt
aufsuchen.

- nach Verschlucken:
Mund ausspiilen, reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken und unverztiglich
arztlichen Rat hinzuziehen.
Packung oder Etikett dem behandelnden Arzt vorzeigen.

5 MafBhahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Loschmittel: Feuerléschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben

Der ortliche Notfallplan ist zu beachten.

Produkt selbst brennt nicht.

6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmalRinahmen:
Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmalnahmen: Keine besonderen MaR nahmen erforderlich.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.
- Zusatzliche Hinweise:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung \

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Das Produkt darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalR nahmen erforderlich.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: An einem kilhlen Ort aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:

Bitte beachten Sie das VCI-Konzept fir die Zusammenlagerung von Chemikalien.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse: VCI Lagerklasse: 13 (Nichtbrennbare Feststoffe)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Waschgelegenheit im Arbeitsbereich vorsehen.
Augendusche oder Augensprihflasche bereitstellen.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu ilberwachenden Grenzwerten:
14808-60-7 Siliciumdioxid (50-100%)
MAK 0,15 A mg/m3
24; Y; DFG
- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Verunreinigte Kleidung durch Absaugen reinigen, nicht abblasen oder bursten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen oder Kaugummi kauen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Kleidung, die stark mit diesem Produkt
verunreinigt ist, wechseln.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz: Handschuhe aus Nitril, Butylkautschuk

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhéangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da
das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz Uberprft
werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: nicht erforderlich.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: fester Stoff
Farbe: gemal Produktbezeichnung
Geruch:
Geruchsschwellenwert: charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar
- Flammpunki: Nicht anwendbar
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte: nicht bestimmt
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: teilweise l6slich
mischbar

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

- Gefahrliche Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt bei bestimmungsgemafer Verwendung.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Keine Daten vorhanden.
- Priméare Reizwirkung: Keine Reizwirkung bekannt.

- an der Haut: Keine Reizwirkung

- am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungswverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung.

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

- Empfehlung: Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmdll deponiert werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaR den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

*

15 Angaben zu Rechtsvorschriften \

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- R-Satze: -
- S-Satze:
- GISCODE: Nicht vorhanden.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse:
Die Einstufung der Wassergefahrdungsklasse erfolgte nach den Vorschriften der VwvVwS
(Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe) aus den Angaben der Rohstoffe nach dem
Flieschema zur Ermittlung einer Mischungs-WGK (Anhang 4).

*

16 Sonstige Angaben: \

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtswverhéltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umwelt & Sicherheit.
- Ansprechpartner: Herr Guido Herfort
- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




