HOTREGA EG-Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

HOTREGA GmbH

Wintergarten-Glasreiniger_H110215_772929_ GHS

Druckdatum: 14.07.2015

Seite 1 von 6

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Wintergarten-Glasreiniger_H110215_772929_GHS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Saurer Reiniger.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: HOTREGA GmbH
36364 Bad Salzschlirf
Strale: Lorenz-Weber-Str. 2
Ort: D-36364 Bad Salzschlirf
Telefon: +49 (0)6648/9529-0
E-Mail: info@hotrega.de
Ansprechpartner: Jurgen Seil
E-Mail: juergen.seil@hotrega.de
Internet: www.hotrega.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin: +49 (0)30/30686790

Telefax: +49 (0)6648/9529-900

Telefon: +49 (0)6648/9529-933

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch die Hande mit Seife griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweis zur Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemaR EG 648/2004 VO Detergenzien: <5% nichtionische und kationische Tenside,

Duftstoffe.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 1-<5%
203-905-0 [603-014-00-0 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315
5329-14-6 Sulfamidsaure (vgl. Amidosulfonsaure; Sulfaminsaure) 1-<5%
226-218-8 [016-026-00-0 |
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (Trideceth-8) 1-<5%
500-241-6 | |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Mund- und Rachenraum mit Wasser ausspiilen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.
Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprihstrahl, alkoholresistenter Schaum,
CO2, Loschpulver.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten vorhanden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht ins Erdreich, Kanalisation, Grund- oder Oberflachengewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausrustung im Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehélter lagern. Nie in Metallbehéltern lagern. Vor
Frost schitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Hypochloriten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Saurer Reiniger.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenbegr. Art

111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 4(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
111-76-2 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/l|U c

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Saurebesténdiges Material verwenden.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der
Arbeit nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieffende Schutzbrille.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
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Atemschutz
Beim verspriihen Schutzmaske tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: hellgelb

Geruch: Zitrus
Prifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 2,5
Zustandsanderungen

Dichte (bei 20 °C): 1,02 g/cm?

Dyn. Viskositat: 8,2 mPa-s

(bei 20 °C)
Losemittelgehalt: <5%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Daten vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten vorhanden.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Hypochloriten.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
oral LD50 470 mg/kg Ratte
dermal ATE 1100 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l
5329-14-6 Sulfamidsaure (vgl. Amidosulfonsaure; Sulfaminsaure)
oral |LD50 3160 mg/kg |Ratte |
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (Trideceth-8)
oral |ATE 500 mg/kg | |
Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
Keine Daten vorhanden.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [Methode Dosis [ ] | [d1[Spezies [Quelle
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
Akute Fischtoxizitat |LC50 1490 mg/l | 96 hlLepomis macrochirus |
5329-14-6 Sulfamidsaure (vgl. Amidosulfonsaure; Sulfaminsaure)
Akute Fischtoxizitat |LC50 70,3 mg/l | 96 hlPimephaIes promelas |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

> 90% OECD 301c/ 19d
Biologisch gut abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung

Log Pow

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

0,81 (25°C)

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Schwermetalle und Verbindungen nach EG-Richtlinie 76/464EWG.

Enthalt rezepturgemal keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behérdlichen
Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
060199 Abfélle aus anorganisch-chemischen Prozessen; Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
Anwendung (HZVA) von Sauren; Abfalle a. n. g.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung
zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 4,9 % (49,98 g/l)
2004/42/EG:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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